申請書式（様式第1号）
機器認定申請書（循環ろ過装置）
令和　　年　　月　　日
公益社団法人　日本プールアメニティ協会
理事長　長島　弘典　様
	所在地
	

	会社名
	

	代表者役職
氏名
	



プール関連機器規格基準適合機器の認定を申請します。
	１．製造所の名称


	２．製造所の所在地、電話


	３．連絡担当者　所属部課名・氏名・TEL・FAX・e-mail


	TEL：
	FAX：

	e-mail：

	４．認定申請機器の機種（名称）・型番（同一機種の場合は列記してください）

	機種（名称）
	型番-１
	型番-２
	型番-３
	型番-４
	型番-５

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


協会記入欄
	※受付
	※審査
	※認定
	※認定番号

	　　年　　　月　　　日
	　　年　　　月　　　日
	　　年　　　月　　　日
	No．


1． 提出書類
	1. 機器規格基準適合認定申請書
	☑

	2. 誓約書
	□

	3. 会社案内
	□

	4. 会社経歴
	□

	5. 法人登記簿謄本
	□

	6. 事業概要
	□

	7. 決算報告書（直近3年分）
	□

	8. 製品カタログ
	□

	9. 実績表
	□

	10. 取扱説明書
	□

	11. 社内検査資料・検査報告書（サンプル）、濁度測定データ
	□

	12. 図面
	□

	13. 製品仕様
	□

	14. アフターサービス体制
	□

	15. 製品保証書（写しまたはサンプル）
	□


2． 製品仕様
	基本事項

	機器の名称
	

	
	型式
	

	
	型番
	


	項目
	仕様
	単位・記入要領

	機器の設計基準・仕様・性能、など
	タンク形状
	
	

	
	外形寸法
	
	mm

	
	板厚
	
	Mm

	
	乾燥重量
	
	Kg

	
	運転重量
	
	Kg

	
	消費電力/電源容量
	
	Kw / KVA

	
	ろ過能力
	
	㎥/ｈ

	
	タンク
	材質
	
	

	
	
	内面仕上
	
	

	
	
	外面仕上
	
	

	
	
	塗装仕様
	
	塗料の種類

	
	
	試験圧力
	
	Mpa


	
	
	使用圧力
	
	Mpa

	
	架台
	材質
	
	

	
	
	仕上
	
	

	
	
	塗装仕様
	
	塗料の種類

	
	配管
	材質
	
	

	
	
	内面仕上
	
	

	
	
	外面仕上
	
	

	
	
	塗装仕様
	
	塗料の種類

	
	ポンプ
	容量
	
	Kw

	
	
	揚程
	
	M

	
	
	出力
	
	㎥/ｈ

	
	
	管径
	
	mm

	
	
	配管損失
	
	設計値

	
	操作盤
	設計基準
	
	準拠基準

	
	
	電気計装
	
	付属する計装

	
	
	警報
	
	出力方式

	
	
	運転方法
	循環ろ過装置とのインターロックが　（有　・　無）
	有無を○


1． ろ材
	砂式
	積層方法
	
	層数・表層材料

	
	厚さ
	
	Mm

	
	粒度
	
	Mm（表層）

	
	ろ過助剤
	使用　（する　・　しない）
	

	珪藻土式
	ろ布材料
	
	

	
	ろ過方式
	
	名称


2． 濁度
	ろ過水濁度
	
	1週間以上の連続測定データ

	
	
	出口濁度


3． アフターサービス体制、保守管理体制、など
	（体制図・箇条書きなどわかりやすく表記してください）


誓　　　約　　　書
	令和
	
	年
	
	月
	
	日


公益社団法人　日本プールアメニティ協会
理事長　長島　弘典　様
	所在地
	

	会社名
	

	代表者
	印


本誓約書は、申請者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（乙）が公益社団法人　日本プールアメニティ協会（甲）にプール関連機器認定された場合について、下記の条項を遵守することを誓約するものである。
記
1. 乙は甲の「プール関連機器認定規則」に記載された条項について、遵守すること。
2. 乙は認定された以外の機器に、認定の「呼称」及び認定マークを表示してはならない。
3. 上記条項に違反した場合、規則の第１４条（取消）等により、甲は乙に対し処分を行う場合がある。
以上
㊞








